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Спецификация злементоfj 
М:р<ц CffJ.э.п-e-LJe 1-Ь..пн:Lх::н.Е Кол 

М:rса 
� 

ГDЗ. Ед, кг 

Ф..J-il:r-e-m l''CJ--CJ/UТl--Ы) сtм1 1 PacxriJ lflflefJUmo6 

Сгтп--iцл1--Ье lНЕЛ.51 

1 гост 243791-80 БО/IТ ll/124xJrm D9Г2[ ГОП 243791-80 4
.Il.mr:vu 

Ф12A5DDC гост ?52544-2006 '/2-ASrл rrxт PS2544-2ca � L,1, =Вt9паг.11
Ф8А240 гост 57 81- 82" 8-A-24D ГDU 5781-82', L,,щ =36пог.н

М:л-Ер__сvь, 

Ценентныи растtюр t12DD (подли{жо)
Бетон класса 825 W4 F150

Шебеночная подготодка (фр5-10}
00f1азка граней фiJHдDJ'1eHЩJ 

ОИГП)t1ной настикой за 2 раза 

Оощие указания по ycmpoйonfltj Ф!Jндаменто{j 
1 Фijнданенты ректнных стоек залроектироfюны б биде ж/о отЗеrьных СШJлочш1ых фjнданентоб Фн1 

Ф1JндDJ'1енты бь1ГКJП1Я'Тlь по !JПлотнrnной щеfЕночной подгоrтбке толщиной VOt1t1. 

на 1 Фн1 

4, 13

73кг
15кг

D,025M 3 

l55м 1 

D,5м 1 

10н' 
(1 сюй) 

Щеоёночн!Jю подготобкij быпоmять по 1JПлотненноt11J ZfJIJHm!J оснобония 

2 В оснобонии под подошбой фjндаr1е1mоб  насыпные гр!Jнты Расчётное сопротиб!Рние насыпных гр!Jнтоб  принято Vт/н'. 

1 Бокобые и берхние поберхности фjнданентоб olJ/'1aзDfllь ciumljt1нoй настикой за 2 раза 

4. DфDfТIHIJIO засыпк!J ПDЗIJX фijнданентсil произбодить гр!Jнтон без остаткоб строительного t11jcopa и раститеrьного

гpijнma с !JПЮmнгниен, слоmи не ею/Ре 200t1t1 с добедениен до плот-юсm.J не ненее g=1,8 m/r1
1 

при опm.Jнальной

бтжносm.J W. .. = 0,25 Не допljскается приненять для oopDfllнoй засыпки тяжелые и птстичные гюнь1 а также

гр1jнmь1 содержащие сюте 5% по беОJ органических и растбориt1ых бкrючений

5 При произбодстбе зенляных работ и работ по ljcmpoйcmбij фjнданента бь1полнть строго соблюдая !JКазония 

СП 4513JJ0--2012 "Зенлжые соорijжеюя, оснобония и ф1JЮ0t1енть( Не допijскае=я заначибоние и проноражибание 

гр!Jнтоб оснобания и засыпка паз!Jх t1epзrь1t1 гр!Jнтт, трефется сбаебрененное !JСmройстбо бертикальной плониробки, 

засыпки паз!Jх стен и !JСmршстбо брененных бодоотбодных конаюб. При скоп!Рнии б котюбоне поберхносrтных бод 

неооходино произfюдить бадоотюб без HD{JIJll.EHИЯ природного сложения гpijнma 

1 За от-юсительнljю omнem<lj QOOO принЯ'ТI ijробень CIJЩErm/'Jijющeгo дорожного поютна 

2 Ф1J1дat1e1m Фн1 ЗDf'1оркиробан на юсте КР1 

1 Арниробоние нонолитных фijюанентоб произбодшть прострснстбенныни бяЗJнныни каркасани, состш:щшv 

из орнаmijрных стержней - Ф12А500С а также xot11jrmб и шпи!Рк ФВА240 

Соединения стержнгй б нестах пересечений сбязыбDfТlь бязшъной (отожженной) пробоюкой. 

4. Толщина защитюго слоя для орнироfюния подошбы фjнд0t1ента - 70t1t1

5 Лля оfЕспечения неооходиной rтлщины защиrтного сюя нижнюю apt1Dfll!JPHIJIO cemкlj следijет !JКтдыболъ на fЕтонные 

r1онолиm1ые подкладки или птстикобые фl.J(camopы 

6. Перед !JКЛадкой оетонной снеси должно быть быпотено орнироfюние фjнданенто, !JСmанобка анкерных сютюб (поз. 1)

7 Прочноспъ fЕтою ноноюrтных фijндDJ'1ентоб к нонент!J их загрijжения должна сос11rJбляпъ не ненее 80%.

8 Анкерные СЮfПIЫ (поз. V !JСmонаблибDfТlь до оетониробония на специаrьных кондijкmqшх; строго фиксир!Jющих и

оfЕспечибающих проектное положе-ше шлтоб при оетониробонии ф!Jнmнента Реконендijется приr1енЯ11ь съенные кондijкmоры 

и объединять болты б блоки. 

Оm<лонения осей заоетониробонных оолтоб, от проектного поюжения не должны пребышDfllь 

:t2 t1t1 б птне и :t 10 t1t1 по бысоrге. 

9. Отнетка берха анкерных сюлто/5 +0,390, отнеm<а низа анкерных ooлmciJ -Q 6 V.

10 Болты должн,1 постоfmЯ11ься предприятиеt1-изготобителеt1 конплектно б соотбетстбии с ГОСТ 24379.1--2012 (черт1).

Состаб конплекта ооfП/об должен соотбетстбобDfТ/ь ГОСТ 24379.0-2012 (табл. 2). 


